








※気密材の長さは2.3m、断熱材一式は断熱外枠と断熱蓋です。
※開口寸法　450型：450×450mm、600型：606×606mm、900型：606×909mm、1200型：606×1205mm

施工方法・注意 P.96

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。 95

●標準使用数

600型 1本
900型 2本
600型（2個連結仕様） 2本

●標準使用数

600型 マンション仕様 1本

　　床下物入れ専用吊り金具  オプション品種

品名 品番 メーカー希望
設計価格 商品コード

ユカブヒンH ツリカナM ¥4,000／本 274531

●床下が深い場合にお使いください。 ※床高さが180mm以上あり、床下物入れ本体が外れた場合に落下する恐れがあるときに取り付けてください。

製品特長PPointoint

　　床下点検口品種

�ô
Q�ó
C�P�…�ä�P
�–�;�{	š�<�T�’�w
�ä�^�›�w�W�‡�b�{

�>�µ�»� �Ó�t�…�ä
Q�›	Í�[�”�h�Š�t

C�P�…�ä�P�›�å�C


ª	j�»� �Ó�t�>�µ
Q�›	Í�[�”�h�Š�t
�Í�¿�©�ï�›�å�C


ª	j�»� �Ó �>�µ�»� �Ó �…�ä�>�µ�»� �Ó

�¬�>�›�w�Y
���m�w�>�µ
�Í�¿�©�ï
ƒ�”�{

�´ �´

�>�µ�Í�¿�©�ï

�«�™�•	š�<�:�U�±���������z�����������t�m�M�o

�¤	!�…�x	��“�Ž� �̀D�ó�p�b�U�z�–�w�§�S�U�-�o�s�X�s�“�‡�b�w�p�z
ž�c�¤	!�…�›	��“
Ç�Z�o�]�–�;�X�i�^�M�{

品名 品番 サイズ 色 メーカー希望
設計価格 商品コード

CjK部材.
基準.
適合品

付属品

回転取手
フタ板.
補強金具.
（アルミ製）

気密材・.
断熱材

標準タイプ

450型 テンケンコウH BHS0 450 ブロンズ  ¥11,900／セット 274586 ◯ 1個 �” �”

600型

フタ板補強金具.
1本仕様

テンケンコウH BHS1 600 ブロンズ  ¥15,200／セット 274661 ◯
1個 1本 �”

テンケンコウH SHS1 600 シルバー  ¥15,200／セット 274098 ◯

フタ板補強金具.
2本仕様

テンケンコウH BHS2 600 ブロンズ  ¥17,900／セット 274227 ◯
1個 2本 �”

テンケンコウH SHS2 600 シルバー  ¥17,900／セット 274678 ◯

900型 テンケンコウH BHS2 900 ブロンズ  ¥25,100／セット 274562 �” 2個 2本 �”

1200型 テンケンコウH BHS2 1200 ブロンズ  ¥29,000／セット 274579 �” 2個 2本 �”

気密タイプ 600型
テンケンコウK BHS2 600 ブロンズ  ¥24,500／セット 274128 ◯

1個 2本 気密材1本
テンケンコウK SHS2 600 シルバー  ¥24,500／セット 274623 ◯

断熱気密.
タイプ 600型

テンケンコウD BHS2 600 ブロンズ  ¥37,000／セット 274203 ◯
1個 2本 気密材1本.

断熱材一式テンケンコウD SHS2 600 シルバー  ¥37,000／セット 274630 ◯

※点検口は450型、600型のみCjK適
合になります。900型及び1200型は
CjK適合ではありません。

CjK 部材基準適合品  床下点検口（450 型、600 型のみ適合）

品名 品番 メーカー希望
設計価格 商品コード

ユカブヒンH ツリカナH  ¥5,400／本 274197

床下点検口 450型 600型 900型 1200型
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蓋板（施工方法・注意）

注意
●施工の際は、梱包に記載しています「施工説明」および同梱の「施工業者様へのお願

い！」の内容をご確認の上、確実で安全な施工をお願いいたします。誤った施工を行っ
た場合、たわみ・音鳴り・アルミ枠破損等の不具合が発生する恐れがあります。

●幼児・お子様のご使用には保護者様の監督下のもとでご使用ください。
●蓋を開けたときは、蓋を必ず横に置いてご利用ください。
●蓋裏側の補強金具で床を傷つけないようご注意ください。
●900型の本体下部を外す時は以下のことにご注意ください。
※本体取手の両側を確実に内側に引いた状態で持上げてください。取手が出ていたり、片側

だけで持上げると本体に引っかかり破損する恐れがあります。
※本体の中の物を全部外に出して外してください。

警告
●900型・1200型の中受桟をはずしたまま使用しないでください。

●使用後は必ずすぐ蓋を閉めて、蓋の回転取手を確実に収納してください。
●開けた蓋の上には乗らないでください。
●本体の中には入らないでください。
●蓋に重量物を落としたり、不必要な荷重をかけないでください。
※蓋の強度には十分考慮していますが、100kg以上の荷重はかけないでくださ

い。
●火を近づけたり、たばこの火をもみ消したりしないでください。
●断熱、気密パッキンは剥がれる恐れがありますので、濡らさないでください。
※特に油性ワックス、水（湯）にはご注意ください。

●清掃には布またはスポンジを使用し、汚れのひどい時は適量に薄めた中性洗剤を染み込ませて拭いてください。その後洗剤を確実に拭き取ってください。
●結露などで濡れたらカビが発生しやすくなりますので直ぐに拭き取ってください。
●「酸性」「アルカリ性」の表示がある洗剤や、シンナー、ベンジン、クレンザー及びたわしやネット付スポンジなどは表面を傷つけたり変形、変色させる恐れがありますので絶対に

使用しないでください。

使用上の注意

･指定厚みになるように合板を別途ご用意ください。また、下図の直張り用フローリ
ング材を使用する場合は、クッション材を剥がして使用してください。その場合のフ
ローリング材の厚みはクッション材を剥がした状態での厚みで計算してください。

・床下物入れ蓋板はフローリング材と補強合板（ベ
ニヤ板）を合わせて指定厚みに仕上げてください。
また、蓋板指定厚みは品種により異なっており
ます。表１を参照ください。

◎施工方法
　注意：下記点は、製品の強度上必須事項です。必ずお守りください。
　○フローリング材と補強合板

フ
ロ

ー
リ

ン
グ

厚
み

完全に剥がす

指
定

厚
み

寸
法

フローリング材

フローリング材
クッション材

クッション材

・補強金具はフローリング材の継ぎ目と直角
になるように施工してください。　右図参照

・９００型・１２００型は補強金具の方向が製
品自体に対して決まっています。（中受桟と
平行になるように施工）　　　　　　　
フローリング継ぎ目と垂直にならない場合は、別途補強金具を追加（蓋板１枚につ
いて２本施工）して以下のように施工してください。下図参照

・フローリング材と補強合板は全面接着を行ってください。接着がされていない、また
は不十分であると蓋板のたわみの原因となり、蓋補強金具が破損する恐れがあり
ます。補強合板が２枚以上の場合はフローリング材と合板の間、および合板と合
板の間の接着を完全に行ってください。

○補強金具

・補助根太は指定寸法位置に取り付けてください。指定寸法より小さい場合、段差
が発生し、大きい場合はアルミ受枠に荷重がかかり破損する可能性があります。

○補助根太

フローリング材継ぎ目

補強金具

フローリング材継ぎ目

フローリング材継ぎ目と補強金具が垂直の場合 フローリング材継ぎ目と補強金具が平行の場合
フローリング材

指
定

厚
み

寸
法

フローリング材

補強合板

■蓋板について

○蓋板たわみ量（加圧子条件 φ150mm）
　蓋板の標準施工での荷重たわみ量は下グラフの通りとなります。

荷重試験使用蓋板
         ： 蓋板厚み１５ｍｍ（フローリング材１２ｍｍ+補強合板３ｍｍ）、補強金具１本
         ： 蓋板厚み１５ｍｍ（フローリング材１２ｍｍ+補強合板３ｍｍ）、補強金具２本

上記数値は参考値であり、保証値ではありません。

○ビスについて
蓋板の施工に使用するビスはすべて１2ｍｍです。床材から飛び出さない
ように施工してください。飛び出す場合は、使用をおやめください。

荷重（kgf）

た
わ

み
量（

m
m

）

注意

床下物入れ／蓋板（施工方法・注意）

表１．蓋板仕上げ指定厚み

標準・気密・断熱気密タイプ 15ｍｍ
0 50 100 150 200 250 300

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

※接着剤は全面に均一に塗布してください。

（P.176〜179製品図参照）

床
下
物
入
れ

床下物入れ

蓋板（施工方法・注意）
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板
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意
）
／
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床下物入れ／施工業者様へのお願い

■開口寸法
床下物入れを取り付ける開口寸法に加工してください。加工寸法は施工手順書を参照してください。
①加工寸法が狭い場合、受枠が入らなくなるか音鳴りの原因になります。
②コーナー部を直角に施工してください。蓋がきつくなり入らない場合があります。

■受枠/補助根太取り付け

受枠とフローリングは隙間なく取り付けてください。
受枠と補助根太は隙間なく取り付けてください。
補助根太と根太を接着してください。
補助根太固定のビスは3本以上で固定してください。

Point!

Point!

Point! 4
3
2

Point! 1

※接着には木工用ボンド又は根太用ボンドをご使用ください。補助根太高さは施工手順書を参照してください。

■その他　改装時の注意

補助根太の取り付く面は平らにしてください。Point! 5
※フローリング面に対し、補助根太が平行にならなくなります。

受枠

ビス

フローリング

根太

補助根太

Point! 1

Point! 3Point! 3
Point! 2

Point! 4

改装時にフローリングを二重貼りする場合

受枠

補助根太

フローリング

フローリング

根太

Point! 5

フローリング

隙間がない 隙間がある

隙間がない

補助根太の
取り付く面が
平ら

フローリング

補助根太

受枠 受枠

受枠 受枠

補助根太

根太 根太

隙間がある

※隙間があると、使用に伴い金具が変形します。

フローリング

根太 根太

フローリング

補助根太

補助根太の
取り付く面が
平らではない

補助根太

施工業者様へのお願い
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床下物入れ

施工業者様へのお願い
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サイホン雨どいシステム
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サイホン雨どいシステム
サイホン雨どいシステム..................................................100
サイホン雨どいシステム ジェットライン J135/T15・
J170/T15..........................................................................102
サイホン雨どいシステム N135/T15..............................106
サイホン雨どいシステム たてどい..................................108



※サイホン雨どいシステムについて詳しくは、専用カタログをご覧ください。

製品特長PPointoint

「サイホン雨どいシステム」は、雨どい設計の自由度を高め、��
建物の外観デザインへの影響を抑えるというメリットを実現しました。

サイホン現象により飛躍的な排水能力を実現し、たてどい数量を従来の半分以下に（当社比）

たてどいは40mm×40mm角型というスリムな形状により外観デザインへの影響を最小限に

たてどいの削減によるメリット

さらに雨水ますも削減でき…
● 雨水・排水整備のトータルコストダウンがはかれます。
● 外構設計の自由度が拡大します。雨どい設計の自由度が拡大します。

建物の美しさを引き立てます。

屋根負担面積や最大離隔距離を確保するには、一般的な
45 坪程度の住まいでこの程度の数のたてどいが必要です。

「ジェットライン」なら、たてどいの数をこれだけに減らせます。
コストダウンはもちろん、建物の外観を損ないません。

たてどいの数を
大幅に削減。

多彩なメリットを
生み出します。

100

ジェットラインJ135/T15・ジェットラインJ170/T15・N135/T15
耐候性 耐久性

サイホン雨どいシステム
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サイホン雨どいシステム
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使用注意 P.132 組立図他 P.103

●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。

カラーバリエーション

101

BK（ブラック） CB（カーボンブラウン） PW（ピュアホワイト）

BE（ベージュ） SW（スモークホワイト） MG（メロウグレー）

軒どいラインナップ軒どいラインナップ

基材には
低伸縮素材を使用

軒どいの外周部に
高耐候処理

軒どいの外周部に
高耐候処理

基材には
低伸縮素材を使用

J135

J170

軒どいの外周部に
高耐候処理

たてどいの排水能力向上にともない、雨水の搬送能力を高めた大型化粧軒どいとしました。

当社オリジナルの新素材を使用し、伸縮継手の使用が軒どい長さ11mまで不要
になりました。軒先のラインを美しく保ちます。

落し口が集水器仕様で、軒どいの伸縮に
よる影響を吸収します。

J135・J170 N135

紫外線による退色や変色を防ぐため、軒どいには高耐候処理を施し、接続部品にも高耐候樹脂を使用しました。

「サイホン現象」の活用により、飛躍的に排水能力が向上しました。

たてどいはスリムな40mm×40mm角型。外観をすっきりと演出します。

たてどいを
伝わって

排水するのみ

たてどいを
満水状態にし、
水の吸引作用
によって排水量
を増大

「サイホン現象」とは、たてどい内部を
満水状態にすることで吸引作用を発
生させること。水が塊となって勢いよ
く落下するため、飛躍的に排水量が増
大します。浴槽の排水などで起こるこ
の現象を応用しました。サイホン雨どいシステム

優れた排水能力を確保しつつ、外観に
影響の少ないたてどいの形状とする
ために̶̶。
実験を繰り返した結果、たてどいはスリ
ムな40mm×40mm角型としました。

サイホン雨どいシステム

※所定の能力を確保するため、たてどい（T15）と軒どいは
必ずセットでお使いください。

たてどい
削減の
秘密は…
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施工例

J170J135

J135

J170

たてどいの本数が減らせるので、外観もすっきり。

たてどいと軒どいを最適のバランスで組み合わせ、
優れた排水能力と美しいデザインを両立させました。

どんな建物にも似合う、すっきりしたデザインです。

たてどいが目立たず、外観の美しさを保ちます。

軒どいの勾配はゼロ。設計・施工性にも配慮しました。

※サイホン雨どいシステムについて詳しくは、専用カタログをご覧ください。
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サイホン雨どいシステム

 J135/T15・J170/T15
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サイホン雨どいシステム

サイホン雨どいシステム ジェットライン J135/T15・J170/T15



落ち葉除けネット

ジェッ

長さ：3,000mm

●角たてどいT 15

●条件：水勾配　水平以上（J135は1/1000以上）　●降雨強度 160mm/hr
※屋根負担面積等の詳しい設計については担当者までお問い合わせください。

片側20m

片側15m

J135/T15
50　以下

●軒どいJ135（一般地域）

●軒どいJ170（一般地域）

角たてどい T15 

軒どいJ135：塩化ビニル樹脂製（外周部高耐候性特殊樹脂被膜） 

●軒どい J135

●軒どい J170
168

105

13
0

95

96

137

85

11
7

ポリカブラケット
J135
0出 受金具

角正面打ち内吊り
J135
15-45出

内曲りS（差込式）

外曲りNS（差込式）

角ます
フリー

バルコニー排水部

※バルコニー排水部には、ストレーナー付きルーフドレン
　をご使用ください。

軒どいJ170：塩化ビニル樹脂製（外周部高耐侯性特殊樹脂被膜） 
77

33
38

11
7

153

長さ：3,640mm

長さ：3,640mm

使用注意 P.132

●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。 103
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※サイホン雨どいシステムについて詳しくは、専用カタログをご覧ください。
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104

サイホン雨どいシステム

 J135/T15・J170/T15

〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。

J135 軒どい部品

形状 サイズ 梱包
単位

商品コード メーカー希望
設計価格ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイトメロウグレー

軒どい J135

135 6本 100663 100625 100656 100618 100649 100687  ¥6,820／本

止り（差込式） J135

135 20個
（10セット）040761 040723 040754 040716 040747 040785  ¥470／個

軒継手（外継手） J135

135 20個 041812 041829 041867 041805 041874 041850  ¥820／個

伸縮軒継手 J135

135 8個 042710 042727 042765 042703 042772 042758  ¥3,210／個

外曲りNS（差込式） J135

135 8個 043366 043328 043359 043311 043342 043380  ¥2,310／個

内曲りS（差込式） J135

135 4個 044769 044721 044752 044714 044745 044783  ¥2,310／個

角どい落し T15 

T15 20セット 068765 068727 068758 068710 068741 068789  ¥1,390／個

落ち葉除けネット200 J135用 

―― 10本 040464 ―― ―― ―― ―― ――  ¥8,480／本

117

137

85

96
長さ3640mm

〈ノキトイＪ〉 単位:mｍ

材質：塩化ビニル樹脂製（外周部高耐候性特殊樹脂）

単位:mｍ

123

142

27
100

〈ＡＪトマリＳ〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

122

14390

97

91

〈AJノキツギ2〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

128

205

96

98
148

〈AJシンシュクツキ2〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

123

256

54
91

100

〈ＡＪソトマガリNＳ〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ〈ＡＪウチマガリＳ〉

123

207

100

91
52

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

※ドレンキャップ部の
　色は黒のみです。

200
50

19

82
39 39

〈Ｊカクオトシ2T〉
軒どい穴径φ64

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ〈Aオチバネツト〉 直径：
約75mm

2700
ポリエチレン樹脂製

　J135 軒どい用受金具

形状 サイズ 角度 梱包
単位

商品コード メーカー希望
 設計価格透明 ステンレス生地

ポリカブラケット J135 0出

135

  90°

50本

182300 ――

 ¥790／本

  98°（1.5寸勾配） 182805 ――
  106°（3寸勾配） 182904 ――
  112°（4寸勾配） 182409 ――
  114°（4.5寸勾配） 182508 ――
  116°（5寸勾配） 182607 ――
  121°（6寸勾配） 182706 ――

角正面打ち内吊り J135 15-45出

135

  90°

50本

―― 189002

 ¥1,020／本
  112°（4寸勾配） ―― 189101

  116°（5寸勾配） ―― 189200

  121°（6寸勾配） ―― 189309

単位:mｍ

材質：ポリカーボネート樹脂製

85

70

147 3－φ4.6
〈ＪＰＣツリ0〉

〈JKFロツク1545〉

145

71

49

2－φ6.5
4－φ4.2

単位:mｍ

材質：ステンレス製
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い
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ム

サイホン雨どいシステム



使用注意 P.132 組立図他 P.103

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
青文字は2025年4月改定の新価格です。

105
〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。

J170 軒どい部品
形状 サイズ 梱包

単位
商品コード メーカー希望

設計価格ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイトメロウグレー

軒どい J170

170 4本 100564 100526 100557 100519 100540 100588  ¥8,210／本

止り（差込式） J170

170 20個
（10セット）040662 040624 040655 040617 040648 040686  ¥560／個

軒継手（外継手） J170

170 20個 041669 041621 041652 041614 041645 041683  ¥890／個

伸縮軒継手 J170

170 8個 042567 042529 042550 042512 042543 042581  ¥3,480／個

外曲りNS（差込式） J170

170 8個 043465 043427 043458 043410 043441 043489  ¥2,780／個

内曲りS（差込式） J170

170 4個 044660 044622 044653 044615 044646 044684  ¥2,780／個

角どい落し T15 

T15 20セット 068765 068727 068758 068710 068741 068789  ¥1,390／個

落ち葉除けネット300 J170用 

―― 10本 040860 ―― ―― ―― ―― ――  ¥9,610／本

単位:mｍ〈ノキトイＪ〉 168

95

105

1.6 130

長さ3640mm

材質：塩化ビニル樹脂製（前面高耐候性特殊樹脂）

単位:mｍ168

130

30
105

〈ＡＪトマリＳ〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

95

130

95 169

105

〈ＡＪノキツギ〉 単位:mｍ

材質：高耐候性特殊樹脂製

239

105

142
114

178

〈ＡＪシンシュクツギ〉 単位:mｍ

材質：高耐候性特殊樹脂製

275

94

105 131

42

〈ＡＪソトマガリNＳ〉 単位:mｍ

材質：高耐候性特殊樹脂製

219
40

96

131106

〈ＡＪウチマガリＳ〉 単位:mｍ

材質：高耐候性特殊樹脂製

200
50

19

82
39 39※ドレンキャップ部の

　色は黒のみです。

単位:mｍ〈Ｊカクオトシ2Ｔ〉
軒どい穴径φ64

材質：高耐候性特殊樹脂製

直径：
約95mm

2700

単位:mｍ〈Aオチバネツト〉

ポリエチレン樹脂製

　J170 軒どい用受金具

形状 サイズ 角度 梱包
単位

商品コード メーカー希望
設計価格透明 ステンレス生地

ポリカブラケット J170 0出

170

 90°

50本

183307 ――

 ¥950／本

  112°（4寸勾配） 183406 ――

  114°（4.5寸勾配） 183505 ――

  116°（5寸勾配） 183604 ――

  121°（6寸勾配） 183703 ――

角正面打ち内吊り J170 10-60出

170

 90°

50本

―― 188401

 ¥1,170／本
 112°（4寸勾配） ―― 188500

 116°（5寸勾配） ―― 188609

 121°（6寸勾配） ―― 188708

82

60
4ーφ4.3

169
〈ＪＰＣツリ0〉 単位:mｍ

材質：ポリカーボネート樹脂製

単位:mｍ

168
66

49
4－φ4.2

2－φ6.5

〈ＪＫＦロツク1060〉

材質：ステンレス製
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ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイト メロウグレー



サイホン雨どいシステム N135  組立図

長さ：3,000mm

●角たてどいT 15

●条件：水勾配　水平以上（J135は1/1000以上）　●降雨強度 160mm/hr
※屋根負担面積等の詳しい設計については担当者までお問い合わせください。

片側15m

N135/T15
50　以下

●軒どい N135

●軒どいN135（一般地域）
77

33
11

7

153

断面図

形状図

長さ 3,640mm 96

137

85

11
7

■接続部は接着剤「タキボンド500」で固定してください。
■伸縮する部品のスライド部は、
　接着せず伸縮できるようにしてください。

ポリカブラケット
N135用
0出

止り（差込式）
止り（差込式）

外曲り（差込式）

角エルボ
（88°）
（85°）

角エルボ
（35°）

角排水管継手

這どい角控具

VU50 VU65 VU75

角自在
エルボ

這どい継手

角たて継手

内曲り（差込式）

集水器

軒継手
（外継手）

伸縮軒継手

軒どい

軒どい

軒どい

軒どい

軒どい

※バルコニー排水部には、ストレーナー付き
　ルーフドレンをご使用ください。

バルコニー排水部

角ます
フリー

落ち葉除けネット

受金具
角正面打ち内吊り
N135
15-45出

※サイホン雨どいシステムについて詳しくは、専用カタログをご覧ください。

サ
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い
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106

サイホン雨どいシステム

N135/T15

サ
イ
ホ
ン
雨
ど
い

シ
ス
テ
ム

サイホン雨どいシステム

サイホン雨どいシステム N135/T15



●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
青文字は2025年4月改定の新価格です。

107

形状 サイズ 梱包
単位

商品コード メーカー希望
設計価格ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイトメロウグレー

軒どい N135

135 6本 100465 100427 100458 100410 100441 100489  ¥2,930／本

止り（差込式） N135用

135 20個
（10セット）040761 040723 040754 040716 040747 040785  ¥470／個

軒継手（外継手） N135用

135 20個 041812 041829 041867 041805 041874 041850  ¥820／個

伸縮軒継手 N135用

135 8個 042710 042727 042765 042703 042772 042758  ¥3,210／個

外曲りNS（差込式） N135用

135 8個 043366 043328 043359 043311 043342 043380  ¥2,310／個

内曲りS（差込式） N135用

135 4個 044769 044721 044752 044714 044745 044783  ¥2,310／個

集水器（角落し） N135-T15 

T15 8個 046510 046527 046541 046503 046558 046534  ¥1,540／個

落ち葉除けネット200 N135用 

―― 10本 040464 ―― ―― ―― ―― ――  ¥8,480／本

117

137

85

96
長さ3640mm

単位:mｍ

材質：塩化ビニル樹脂製（外周部高耐候性特殊樹脂）

〈ノキトイN〉

単位:mｍ

123

142

27
100

〈ＡＪトマリＳ〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

122

14390

97

91

〈AJノキツギ2〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

128

205

96

98
148

〈AJシンシュクツキ2〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

123

256

54
91

100

〈ＡＪソトマガリNＳ〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ〈ＡＪウチマガリＳ〉

123

207

100

91
52

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ

92

4040

154

232
123

185
〈ANシュースイカク2〉

材質：高耐候性特殊樹脂製

単位:mｍ直径：
約75mm

2700

〈Aオチバネツト〉

ポリエチレン樹脂製

N135 軒どい部品

〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。

　N135 軒どい用受金具

使用注意 P.132 組立図他 P.106

形状 サイズ 角度 梱包
単位

商品コード メーカー希望
設計価格透明 ステンレス生地

ポリカブラケット N135用 0出

135

  90°

50本

182300 ――

 ¥790／本

  98°（1.5寸勾配） 182805 ――
  106°（3寸勾配） 182904 ――
  112°（4寸勾配） 182409 ――
  114°（4.5寸勾配） 182508 ――
  116°（5寸勾配） 182607 ――
  121°（6寸勾配） 182706 ――

角正面打ち内吊り N135用 15-45出

135

  90°

50本

―― 189002

 ¥1,020／本
  112°（4寸勾配） ―― 189101

  116°（5寸勾配） ―― 189200

  121°（6寸勾配） ―― 189309

85

70

147 3－φ4.6

単位:mｍ〈ＪＰＣツリ0〉

材質：ポリカーボネート樹脂製

145

71

49

2－φ6.5
4－φ4.2

〈JKFロツク1545〉 単位:mｍ

材質：ステンレス製
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ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイト メロウグレー



※サイホン雨どいシステムについて詳しくは、専用カタログをご覧ください。

サ
イ
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ン
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い
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ス
テ
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た
て
ど
い

108

サイホン雨どいシステム

たてどい

〈カクタテトイJT〉 単位:mｍ

角たてどい T15

〈JカクエルボT〉 単位:mｍ

角エルボ T15-88° 

40

40

1.2

長さ
3000mm

　J135・J170・N135 共通たてどい部品

〈JカクエルボT〉 単位:mｍ

角エルボ T15-85° 

〈JカクエルボT〉 単位:mｍ

角エルボ T15-35° 

〈JジサイエルボT〉 単位:mｍ

角自在エルボ T15（角度60°〜90°自在）

〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。

17

88° 37

43

37

43

85°

20
43 43

37

37

18

35°
37

37

43 43

22

33

60°～90°

43 43

37
37

〈JカクタテツギT〉 単位:mｍ

角たて継手 T15

〈JジサイカクツキT〉 単位:mｍ

自在角たて継手 T15

3737

43 43

2745

4343

37 37

55

形状 サイズ 梱包
単位

商品コード メーカー希望
 設計価格ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイトメロウグレー

T15 16本 117166 117128 117159 117111 117142 117180  ¥1,820／本

T15 30個 071062 071024 071055 071017 071048 071086  ¥370／個

T15 30個 070065 070027 070058 070010 070041 070089  ¥370／個

T15 30個 071161 071123 071154 071116 071147 071185  ¥370／個

T15 20個 072069 072021 072052 072014 072045 072083  ￥780／個

T15 30個 075060 075022 075053 075015 075046 075084  ￥230／個

T15 20個 075169 075121 075152 075114 075145 075183  ¥370／個

材質： 塩化ビニル樹脂製（全面高耐候性特殊樹脂）　

材質： 高耐候性特殊樹脂製　

材質： 高耐候性特殊樹脂製　

材質： 高耐候性特殊樹脂製　

材質： 高耐候性特殊樹脂製　

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

サ
イ
ホ
ン
雨
ど
い

シ
ス
テ
ム

サイホン雨どいシステム たてどい

サイホン雨どいシステム



使用注意 P.132 組立図他 P.103・P.106

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
青文字は2025年4月改定の新価格です。

109

〈JケシヨカクエルホT〉 単位:mｍ

化粧エルボ角 VU50×T15

6372

125 60

9.5

〈JカクマスフリーT〉 単位:mｍ

角ますフリー T15

裏面 111 120

205

24 4.6
4.6

　J135・J170・N135 共通たてどい部品

〈JノキテンフランシT〉 単位:mｍ

軒天フランジ VU50×T15

〈Jハイトイツギ2T〉 単位:mｍ

這どい継手 T15 

〈JPヒカエウチコミT〉 単位:mｍ

角控具 T15（打込み式）

63

150

15

12

〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。

〈JカクヨセマスT〉 単位:mｍ

角よせます T15

125

〈JハイスイツキカクT〉 単位:mｍ

角排水管継手 T15

105

〈JハイスイツキVUT〉 単位:mｍ

角排水管継手 T15（VU50用）

77

65

4444

99

45 45

37 37

39 39

37 37

95 50

40 40

43 43

82

45

57

形状 サイズ 梱包
単位

商品コード メーカー希望
設計価格ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイトメロウグレー

T15 10個 077064 077026 077057 077019 077040 077088  ￥870／個

T15 10個 077163 077125 077156 077118 077149 077187  ￥670／個

T15 10個 073066 073028 073059 073011 073042 073080  ￥2,780／個

T15 10個 073165 073127 073158 073110 073141 073189  ￥1,750／個

T15 20個 078061 078023 078054 078016 078047 078085  ￥890／個

T15 20個 076067 076029 076050 076012 076043 076081  ￥1,680／個

T15 20個 �072366 ―― ―― ―― ―― ――  ￥890／個

T15 50個 177566 177528 177559 177511 177542 177580  ￥370／個

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：塩化ビニル樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製
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ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイト メロウグレー



使用注意 P.132 組立図他 P.103・P.106

※サイホン雨どいシステムについて詳しくは、専用カタログをご覧ください。

サ
イ
ホ
ン
雨
ど
い
シ
ス
テ
ム 

た
て
ど
い

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
青文字は2025年4月改定の新価格です。

110

サイホン雨どいシステム

たてどい
　J135・J170・N135 共通たてどい部品

〈JPヒカエガネT〉 単位:mｍ

角控具 T15（打込み式L=95）

12

15 80

　接着剤

〈タキボンド〉

タキボンド500

形状 サイズ 梱包単位 商品コード メーカー希望
 設計価格

150g
40本

（20本×2）
（ダブル包装）

129015  ￥1,280／本

〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。　※接続部は接着剤「タキボンド500」で固定してください。

〈　　〉の表示は品名マスターの内容です。

〈JPヒカエネシ15T〉 単位:mｍ

角控具 T15-15出（ねじ釘L=80）

〈JPハイトイヒカエT〉 単位:mｍ

這どい角控具 T15

12

15 68

12

15
181 1

〈JPヒカエL45TJ〉 単位:mｍ

角控具 L足　（45出）T15

〈JPヒカエネシ15T〉 単位:mｍ

角控具 T15-15出（ねじ釘L=105）

12

15 93

35

12

42

45

45

φ4.8

57

45

57

45

57

45

45

57

雨どい全品種用
シーリング効果を持たせた
高粘度タイプ
※�取扱注意 
（第2類 引火性個体）

形状 サイズ 梱包
単位

商品コード メーカー希望
 設計価格ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイトメロウグレー

T15 50個� �178563 178525 178556 178518 178549 178587  ￥470／個

T15 50個 177665 177627 177658 177610 受注.
生産品

受注.
生産品  ￥470／個

T15 50個 178662 178624 178655 178617 受注.
生産品

受注.
生産品  ￥470／個

T15 50個 178792 178808 178907 178730 178938 178891  ￥470／個

T15 30個 177764 177726 177757 177719 177740 177788  ￥590／個

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製

2018年4月より仕様が変更になりました。

材質：高耐候性特殊樹脂製

材質：高耐候性特殊樹脂製
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ブラック カーボンブラウン ピュアホワイト ベージュ スモークホワイト メロウグレー


