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既設の雨どいに付属の集水継手を取り付けるだけで、簡単に設置できます。
貯留タンクは軽量かつ丈夫なポリエチレン製です。
住宅の外壁にマッチするデザインで、住宅外観や庭に自然に溶け込みます。
雨どいからの雨水を集水継手で貯留タンクに導きます。タンクが満水になると自動的に雨どい側に雨水が流れます。

　庭の草花や家庭菜園への水やりに、水道水を使わずに雨どいから集めた雨水を利用すれば、水道料金・下水道料金の
節約になります。また、各家庭への雨水貯留タンクの設置がすすめば、集中豪雨などの際の雨水流出抑制にも寄与します。
各自治体でも設置に対し補助金制度を整備するところが増えてまいりました。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

年間の節約金額
一ヶ月に水道を25m3使用している家庭で、

散水に毎月雨水を1m3使用した場合

水道水のかわりに、雨水を1m3使用した場合 ※1……配水量１㎥当たり二酸化炭素排出量（水道事業ガイドライン　令和2年度 東京都水道局）

雨水を使用した時のメリット

東京都（23区内）

大阪市
3,636円

2,484円

地　域 年　間

の上下水道料金が節約できます

環境への貢献 二酸化炭素を0.245ｋｇ 削減できます
（※1）

※2022年5月現在の料金で試算

「雨音くん」120リットル 「アメマルシェ」120リットル

「雨音くんミニ」80リットル

「雨音くん」150リットル 「雨音くん」200リットル

〈雨音くん120・150・200リットル、アメマルシェの特長〉

※地面の沈下等の恐れがある場合は、コンクリート等の基礎を施してください。

奥行き350mmのスマートなデザイン。蛇口を
側面に配置し設置場所を選びません。
製品上部にはお手入れに便利な点検口を設置
しています。

※VU・VP75、100、125に対応する特殊集水継手もご用意
しております。
※「アメマルシェ」の集水継手は、「丸たてどい55・60」及び
「角たてどい60」に対応しています。

設置は簡単。雨どいに集水継手を取り付け、タン
クをブロックにのせるだけです。
本体上部にプランターや小物を置くことができ
ます。（許容重量：5kgまで）

※VU・VP75、100、125に対応する特殊集水継手もご用意
しております。
※雨音くんミニの集水継手は、「丸たてどい55・60」に対応し
ています。

集水継手には、落ち葉などが入りにくい目皿がついており、初期雨
水が入りにくい構造となっています。

「雨音くん」200リットルは、蓋の天面にプランターや小物を置くこ
とができます。（許容重量：15kgまで）

清掃用のドレンがついています。また蓋もしくは点検キャップの取り
外しができるので内部の清掃が容易です。

集水継手は、「丸たてどい55・60」及び「角たてどい60」に取り付
けることができます。
※サイホン雨どいシステムジェットライン（T15）専用集水継手もご用意しております。
　（「雨音くん」120リットル除く）
※VU・VP75、100、125に対応する特殊集水継手もご用意しております。

貯留タンクの転倒防止用にクサリ等が取り付けられる構造となっ
ています。

※水道のような水圧はかかりませんので、水栓にホースを取り付けて散水はできません。

製品特長PPointoint

対応雨どい一覧 P.147 転倒防止クサリ P.150 使用注意 P.151 寸法図 P.178・179
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品名 サイズ 架台 集水継手の色 商品コード メーカー希望設計価格 梱包数 容量 質量
アメマルシェ 120 あり 白 307338

￥62,040／台 1台 120ℓ 15kgアメマルシェ 15
サイホン雨どいシステム  ジェットライン（T15）専用 120 あり

白 307628　 受注生産

黒 307635　 受注生産

※アメマルシェ15は、付属する集水継手がジェットライン（T15）専用になります。
※ジェットライン（T15）専用のたてどいの形状は、対応雨どい一覧（P.147）をご参照ください。
※専用架台付。

品名 サイズ 架台 集水継手の色 商品コード メーカー希望設計価格 梱包数 容量 質量
雨音くんM 120 なし 黒 307321 ￥40,700／台 1台 120ℓ 7kg

（水栓取付け用）
キャップ

架台

点検キャップ

タンク本体

キャップ
（ドレン）

水栓
（蛇口）

たてどい
集水継手

キャップ
（取水口付）キャップ

ホース

ホースバンド

コンクリートブロック
（市販品）

水栓
（蛇口）

キャップ
（ドレン）

タンク本体
キャップ

キャップ

点検キャップ

ホースバンド

ホース

集水継手
たてどい

※コンクリートブロックは必ず平積みで使用してください。

※集水継手の取り付け位置が高すぎると、タンクから雨水があふれることがあります。
※水栓を取り付ける際に締めすぎると、破損する恐れがあります。（200リットル以外）ご注意

品名 入数
水栓（蛇口） 1個

キャップ（ドレン部・流入口用） 2個
キャップ（ホース接続用） 1個

点検キャップ 1個
ホース（85cm） 1本
ホースバンド 2個
集水継手 1個

取扱・施工説明書 各1部
シールテープ 1個

施工前にご用意ください
●ノコギリ（金切またはプラスチック用）　●メジャー（コンベックス）.
●ものさし　●粘着テープ　●コンクリートブロック（4個）　●油性マジック
●プラスドライバー　●カッターナイフ　●手袋

付属品

貯留タンク容量 ： 120ℓ
貯留タンク材質 ：ポリエチレン

全 体 寸 法 ： 775mm×457mm×高さ653mm
質 量 ： 約7kg

製品仕様

貯留タンク容量 ： 120ℓ
貯留タンク材質 ：ポリエチレン
架 台 材 質 ：ポリプロピレン

全 体 寸 法 ： 735mm×350mm×高さ970mm
質 量 ： 約15kg

製品仕様

品名 入数
水栓（蛇口）（パッキン、ナット付き） 1個
キャップ（ドレン部・流入口用） 2個
キャップ（ホース接続用） 1個
水栓取付け用キャップ 1個
点検キャップ 1個
ホース（85cm） 1本
ホースバンド 2個
集水継手 1個

取扱・施工説明書 各1部

付属品

※�転倒の恐れがある場合は別売の転倒防止クサリ（P.150）
をご使用ください。

※�転倒の恐れがある場合は別売の転倒防止クサリ（P.150）
をご使用ください。

「アメマルシェ」120リットル
架台付き

「雨音くん」120リットル
架台なし
（ブロックは市販品4個使用）

製品特長を
動画で確認 !

対応雨どい一覧 P.147 転倒防止クサリ P.150 使用注意 P.151 寸法図 P.178

対応雨どい一覧 P.147 転倒防止クサリ P.150 使用注意 P.151 寸法図 P.178

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
受注生産 は受注生産品です。担当者までお問い合わせください。
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「雨音くん」120リットル

「アメマルシェ」120リットル
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「アメマルシェ」120リットル
「雨音くん」120リットル



貯留タンク容量 ： 150ℓ
貯留タンク材質 ：ポリエチレン
架 台 材 質 ：ポリエチレン

全 体 寸 法 ： 781mm×420mm×高さ1083mm
質 量 ： 約15kg

製品仕様
品名 入数

水栓（蛇口） 1個
キャップ（ドレン部・流入口用） 2個
キャップ（ホース接続用） 1個

点検キャップ 1個
ホース（85cm） 1本
ホースバンド 2個
シールテープ 1個
集水継手 1個

取扱・施工説明書 各1部

付属品

※�転倒の恐れがある場合は別売の転倒防止クサリ（P.150）
をご使用ください。

貯留タンク容量 ： 200ℓ
貯留タンク材質 ：ポリエチレン
架 台 材 質 ：ポリエチレン

全 体 寸 法 ： 736mm×498mm×高さ1100mm
質 量 ： 約18kg

製品仕様
品名 入数

水栓（蛇口） 1個
キャップ（集水継手に付属） 1個

ホース（85cm） 1本
ホースバンド 2個
集水継手 1個

取扱・施工説明書 各1部

付属品

※�転倒の恐れがある場合は別売の転倒防止クサリ（P.150）
をご使用ください。

「雨音くん」150リットル

「雨音くん」200リットル

品名 サイズ 架台 集水継手の色 商品コード メーカー希望設計価格 梱包数 容量 質量
雨音くんセットN 150 あり 黒 308502

￥81,950／台 1台 150ℓ 15kg雨音くんセットN15
サイホン雨どいシステム  ジェットライン（T15）専用 150 あり

黒 308519　 受注生産

白 308526　 受注生産

※雨音くんセットN15は、付属する集水継手がジェットライン（T15）専用になります。
※ジェットライン（T15）専用のたてどいの形状は、対応雨どい一覧（P.147）をご参照ください。

品名 サイズ 架台 集水継手の色 商品コード メーカー希望設計価格 梱包数 容量 質量
雨音くんセット 200 あり 黒 303606

￥104,610／台 1台 200ℓ 18kg雨音くんセット15
サイホン雨どいシステム  ジェットライン（T15）専用 200 あり

黒 306423　 受注生産

白 306454　 受注生産
※雨音くんセット15は、付属する集水継手がジェットライン（T15）専用になります。	 ※200リットルは他品種とは色相が異なります。
※ジェットライン（T15）専用のたてどいの形状は、対応雨どい一覧（P.147）ご参照ください。

対応雨どい一覧 P.147 転倒防止クサリ P.150 使用注意 P.151 寸法図 P.178

対応雨どい一覧 P.147 転倒防止クサリ P.150 使用注意 P.151 寸法図 P.179
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「雨音くん」150リットル

「雨音くん」200リットル

1.タンクを架台の上にのせた状態で、蓋を外したタンク本体上面と同じ高さの
位置を基準線として、その位置から切断ライン①および切断ライン②（たてど
いの種類により異なります）でたてどいを切断します。

2.切断したたてどいの端面を処理し、集水継手を取り付けます。

3.集水継手とタンクをホースで連結し、ホースバンドで止めます。ホースの長さ
はたてどいからタンクまでの距離の1.2倍の長さとし、ホースに余長を持たせ
て設置してください。ホースが外れないようにしっかり固定してください。

4.ホースを接続しない側には、市販のシリコン系コーキング材を塗布してキャッ
プ（集水継手に付属）を取り付けてください。（200リットルのみ。150リットル
は不要です。）

5.水栓を取り付け、蓋をして施工完了です。

取り付け方法（150・200リットル）

ご注意 ※集水継手の取り付け位置が高すぎると、タンクから雨水があふれることがあります。
※水栓を取り付ける際に締めすぎると破損する恐れがあります。（200リットル以外）

基準線

たてどい

切断ライン①

切断ライン②

架台
水栓

ホース

たてどい

集水継手
ホースバンド

70ｃｍ以内

ドレン

貯留タンク本体

キャップ
（集水継手に付属）

蓋

フック掛け（左右）

施工例

雨
水
貯
留
タ
ン
ク

「雨音くん」150リットル
「雨音くん」200リットル
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●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。
受注生産 は受注生産品です。担当者までお問い合わせください。
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雨音くん120.150.200.アメマルシェ120用付属集水継手

雨水の貯留時間

5mm 地面に水溜りができる 約120分
約70分
約50分

雨の音が聞こえるようになる
雨音で話が聞き取りにくくなり、地面一面に水たまりができる

※屋根面積が25m2の場合　　　※貯留時間は、雨が一定に降った場合であって、雨の降り方によって変動します。

10mm
15mm

降雨強度 雨の様子
貯留に必要な時間

約85分
約60分
約40分

150ℓ
約70分
約45分
約30分

120ℓ 200ℓ

集水継手は少量の雨水も効率よく貯留タンクに集めるよう設計されております。その
ため、貯留タンクが満水になった状態で多量の雨水が流れ込んだ場合、集水継手
からオーバーフローします。なお、集水継手の排水能力につきましては、右表をご
参照ください。

集水継手からの雨水のオーバーフローについて

対応雨どい一覧
　現在、施工されているたてどいのメーカー名並びに形状を確認してください。図は、角たてどいの断面形状を表しています。実際の外観とは異
なりますので注意してください。メーカー名や製品名は、たてどいもしくは部品に記号で表されていることがあります。
角たてどいの場合

メーカー名 角たてどい断面形状

タキロンシーアイ（株）

T30 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

積水化学工業（株）

Y60（H） 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

MY60（H） 寸法

たて
55mm

よこ
75mm

パナソニック
ハウジング

ソリューションズ（株）
〔旧パナソニック（株）〕

PC30 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

S30 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

メーカー名 角たてどい断面形状

 デンカアステック（株）
〔旧電気化学工業（株）〕

K-35 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

F-35 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

三菱ケミカル
インフラテック（株）

〔旧三菱樹脂（株）〕

V-60 寸法

たて
60mm

よこ
60mm

（2022年4月現在のものです）

メーカー名 角たてどい断面形状

タキロンシーアイ（株）

T15 寸法

たて
40mm

よこ
40mm

雨どい全メーカーの製品に対応。丸た
てどい55は、糸を1周巻いたときの
長さが約173mmになります。丸たて
どい60は、糸を1周巻いたときの長
さが約190mmになります。

丸たてどいの場合
丸たてどい断面形状

φ55mm

φ60mm

寸　法

※VU・VP75、100、125の場合は　　　に掲載の「特殊集水継手」をご使用ください。
※丸たてどいφ40には対応しておりません。丸たてどいφ75には使用可能です。

25 30 35 40 45 50
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

たてどい1本あたりの屋根面積（m2）

降雨強度
(mm)

雨水がオーバーフロー“しない”範囲

雨水がオーバーフロー“する”範囲

集水継手の排水能力
（参考値）

※雨水がオーバーフローしても、たてどい・集水継手・タンク本体等が破損することは
　ありません。

タキロンサイホン雨どいシステム ジェットライン（T15）専用製品の対応雨どい

たてどいがT15の場合は、ジェットライン専用のタンクをご注文ください。

「雨音くん」120・150・200リットル
「アメマルシェ」120リットルに付属されている
集水継手は下記メーカーのたてどいに
対応しています。
※集水継手単品での販売はしておりません。

「雨音くん」120リットル、150リットル、200リットル、
「アメマルシェ」120リットル専用集水継手

初期雨水
カット用穴（φ3）※

ゴミよけ

本体

17
2

72

φ81

φ81

φ51
φ55

40

φ
32

単位:mm

※屋根に堆積した埃等を多く含む初期雨水を
　初期雨水カット用穴から除去します。

※アメマルシェ120リットル専用集水継手は白色です。
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雨水貯留タンク

雨音くん120.150.200.アメマルシェ120用付属集水継手



寸法図 P.179
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●やり取り部材が付いているので、施工が簡単です。
●付属のアダプタを接着接続すれば、「雨音くんミニ」80リットルにも取り付け
　が可能です。

たてどい：ＶＵ・ＶＰ管用　特殊集水継手（雨水貯留タンク全品種対応）

付属アダプタ：「雨音くんミニ」
80リットル用アダプタ

やり取り部材

タンクの連結設置／お手入れ

品種 品名 品番 サイズ サイズ（ｍｍ）
幅×奥行き×高さ 梱包数 メーカー希望

設計価格 商品コード

集水継手VU・VP75用
ウスイタンク
ブヒン Ｎツギ

75 240×90×239

1個

￥18,590／個 307598

集水継手VU・VP100用 100 267×115×284 ￥23,870／個 307604

集水継手VU・VP125用 125 328×141×355 ￥31,790／個 307611

お手入れについて

タンク外部・内部のメンテナンスの方法 集水継手のメンテナンスの方法

●集水継手、タンク外部・内部は定期的（目安：6ヶ月に1回）に点検清掃を行ってください。
●集水継手より水があふれる場合には、ごみ詰まりの可能性がありますので集水継手の点検清掃を行ってください。

［点検口穴サイズ］

汚れについては水洗いで結構です。タンク内部の清掃時には、水栓から水を
抜いた後にタンク底部のドレン部から水を抜いてください。

作業手順

●金ブラシ、金属タワシは表面を傷付けますので使用しないでください。
●作業終了後タンクに水を入れ、ドレン部から水漏れがないか確認して
ください。締付けが弱いと水漏れの原因となりますので、
手での締付けを十分に行ってください。

●「アメマルシェ」120リットル、「雨音くん」
120リットル、「雨音くん」150リットルの天面
にある点検口のサイズは80mm×120mm
になります。

●「雨音くん」200リットルは
蓋を取り外して頂いたら、
右図の点検口があります。

注意点

作業手順
①集水継手についてるホースバンドを取り外してから、ホースを取り外して
ください。
②ゴミよけを上にスライドさせ（①）、さらに本体も上にスライドさせて取り
外します（②、③）。下図参照
③ゴミよけを下にスライドさせ（④）取り外したあと、溜まった落ち葉等を取
り除いてください。
④取り外した逆の手順で取り付けてください。

集水継手の取り外し方

185

266
203

120

80

大容量のタンクを希望される場合は…

注）「雨音くんミニ」80リットル、「アメマルシェ」120リットル、「雨音くん」120リットル・150リットルは、
　  別途ホース接続用キャップが必要となります。（詳しくは、お問い合わせください。）
注）縦方向（上下）にタンクを連結しないでください。

当社の雨水貯留タンクは、全品種
横に連結して設置することが可能です。

タンクの連結設置について
たてどい

集水継手
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貯留タンク容量 ： 80ℓ
貯留タンク材質 ：ポリエチレン

全 体 寸 法 ： 889mm×428mm×高さ464mm
質 量 ： 約5kg

製品仕様付属品
品名 入数

水栓（蛇口） 1個
キャップ（ドレン部・流入口用）＊ 2個
キャップ（ホース接続用） 1個
ホース（70cm） 1本
ホースバンド 2個
シールテープ 1個
集水継手 1個

取扱・施工説明書 各1部

（ブロックは市販品4個使用）

※雨音くんミニの集水継手は、「丸たてどい55・60」に対応しています。
※角たてどいに接続する場合は、ウスイタンクブヒンG ソケット80（商品コード303576）（別売）が必要です。
※集水継手は基準線から10cm以内に取り付けてください。それ以上ではタンクが変形し破損する恐れがあります。
※水栓を取り付けるときに締めすぎないように注意してください。破損する恐れがあります。

ご注意

施工の流れ施工の流れ

ブロックを横置きで2段重ね、
水平になるように設置する

設置場所の準備

コンクリートブロック（4個）・ものさし・ノコギリ（金切またはプラスチック用）・油性
マジック・手袋・カッターナイフ・1m程度のまっすぐな棒または角材

施工前にご用意ください

1

5

たてどい側にホース接続用キャップを
取り付ける

2 部品の取り付け

タンクをブロック上に設置し、上面にまっすぐな棒
もしくは角材を載せ、たてどいに基準線を記入する

3 集水継手の取り付け

基準線を元に切断箇所に印をつける

3 集水継手の取り付け

切断箇所をノコギリで切断する

3 集水継手の取り付け

4 ホースの接続 完成3 集水継手の取り付け

シールテープを取り付けた水栓を
手でタンク本体に取り付ける

1.水栓の取り付け

2.切断箇所の寸法取り 3.たてどいの切断1.たてどい切断用基準線の位置決め

4.集水継手の取り付け

2.キャップの取り付け
2 部品の取り付け

ホースがはずれないようにしっかりと
固定してください

品名 サイズ 架台 集水継手の色 商品コード メーカー希望設計価格 梱包数 容量 質量
雨音くんミニ 80 なし 黒 303651 ￥26,180／台 1台 80ℓ 約5kg

＊：出荷時には本体にセットされています。

対応雨どい一覧 P.147 使用注意 P.151 寸法図 P.179

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。 149
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雨水貯留タンク



※施工およびご使用前に製品添付の説明書に記載の「施工上、ご使用上の注意書き」をよくお読みください。

・ 金具を取り付ける位置の外装材裏側に下地材（胴縁や柱など）があることを必ず確認してください。          
　（外装材の仕様、下地材（胴縁や柱など）の仕様・位置などは、建築された住宅メーカーや工務店などにご確認ください。）

・ たてどいとタンクの距離は70cm以内で調節してください。
・ タンクは満水になると背面が少し膨らみますので、壁面から5cm程度離して施工してください。

アメマルシェ120リットル、雨音くん120リットル、雨音くん150リットル　クサリ取り付け方法

雨音くん200リットル　クサリ取り付け方法

金具の裏側にコーキング材を塗布し
壁面に金具を取り付けます。ネジ・金具
の表面もコーキングします。

タンク側面のナットに、スプリングワッ
シャー、平ワッシャー、クサリを通した
ボルトを取り付けます。

金具の切り込み部にクサリをひっかけ
て、たわまないように取り付けます。  

取り付け完了です。

金具の裏側にコーキング材を塗布し
壁面に金具を取り付けます。ネジ・金具
の表面もコーキングします。  

タンク側面のクサリ取付け部にクサリ
を通したシャックルを取り付けます。 

金具の切り込み部にクサリをひっかけ
て、たわまないように取り付けます。 

取り付け完了です。

品種 品名 品番 サイズ 適用品種 梱包数 メーカー希望
設計価格 商品コード

アメマルシェ・雨音くん120リットル・.
雨音くん150リットル共用 ウスイタンクブヒン クサリ 120 「アメマルシェ」120リットル・「雨音くん」120リットル・.「雨音くん」150リットル 1セット ￥5,830／セット 307581

●セット内容：クサリ（約40cm）2本、金具2個、タッピングネジ4本、M6×12mmボルト2本、M6スプリングワッシャー2個、M6平ワッシャー2個

雨音くん200リットル専用 ウスイタンクブヒン クサリ 200 「雨音くん」200リットル 1セット ￥8,030／セット 307642
●セット内容：クサリ（約50cm）2本、金具2個、タッピングネジ4本、シャックル2個

設置例（「アメマルシェ」120リットル） 「アメマルシェ」・「雨音くん」120リットル・
「雨音くん」150リットル共用

「雨音くん」200リットル専用

150

転倒防止クサリ

雨
水
貯
留
タ
ン
ク

雨水貯留タンク

転倒防止クサリ

転
倒
防
止
ク
サ
リ
／
注
意
事
項



●雨水タンクの水は飲めません。絶対に飲まないでください。

●本製品は雨水貯留以外の目的には使用できません。絶対に雨水以外の薬品
等を貯留したり、混ぜたりしないでください。

●タンクが満水になると重量が80ℓで約100kg、120ℓで約145kg、「アメマル
シェ」120ℓで約150kg、150ℓで約240kg、200ℓで約250kgになりますの
で地面の沈下等の恐れがある場合は、必ずコンクリート等の基礎を施してく
ださい。

●絶対に雨水タンクや水栓の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。

●雨水タンク周辺で火気を使用しないでください。

「雨水貯留タンク」注意事項

施工上の注意

●タンクが満水になると重量が80ℓで約100kg、120ℓで約145kg、「アメマル
シェ」120ℓで約150kg、150ℓで約240kg、200ℓで約250kgになりますので
地面の沈下等の恐れがある場合は、必ずコンクリート等の基礎を施してく
ださい。

●小さなお子様が周辺で遊ぶ箇所に120ℓ、「アメマルシェ」120ℓ、150ℓ、200ℓ
を設置する場合は、別売の転倒防止クサリで壁に固定するなど転倒防止策を
施してください。

警告

●タンク・コンクリートブロックの持ち運び時およびたてどいの切断作業時は、手
を保護するために手袋（軍手）を着用してください。

●タンクは重量物（80ℓ：約5kg、120ℓ：約7kg、「アメマルシェ」120ℓ：約15kg、
150ℓ：約15kg、200ℓ：約18kg）です。無理のない姿勢で運搬ならびに作業を
行ってください。

●商品に油や洗剤、シンナー等の有機溶剤をこぼした場合、完全にふきとってく
ださい。

●指定の部品以外は使用しないでください。

●施工後、ガタつきやキャップなどが閉まっているか、その他使用上危険な箇所
がないか点検してください。

●取扱説明書に基づき、商品の使い方や保守・点検方法及びメンテナンス方
法を必ずお施主様へ説明してください。

●水栓およびドレン（または、キャップ）などを取り付けるときに工具を使用した
り、締めすぎたりしないようにしてください。
・製品破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。

●改造などは絶対しないでください。
・改造やペイントは著しい強度低下につながる危険性があり、製品破損の原因となりますの 
 で、絶対に行わないでください。

●ホースがはずれないようにしっかりと固定してください。

注意

・転倒事故の原因となりますので、タンクの安定が悪いと感じた場合は、直ちに水を抜き、
 使用を中止してください。

警告

注意

輸送・運搬上の注意

●商品の取り扱いは必ず手袋（軍手）を着用してください。

●タンクは上積みしすぎると荷くずれをおこし、ケガをする危険性があります。
2段以上は積まないでください。また、横積み状態での保管は避けてください。

使用上の注意

注意

・誤って飲んだ場合、健康を害する危険性があります。
・万一誤って飲んでしまい、腹痛などの症状がある場合は、すぐに医師にご相談ください。

・薬品等が混入したタンク内の水を誤って飲んだ場合、人体に重大な危害を及ぼす危険性
があります。

・雨水以外を貯留すると著しい強度低下につながる危険性があり、製品の破損の原因とな
ります。

・転倒事故の原因となりますので、タンクの安定が悪いと感じた場合は、直ちに水を抜き、
使用を中止してください。

・火災及び変形の原因となります。

・製品破損の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

・雨水に含まれる砂や埃などで車体を傷つける恐れがあります。

●雨水タンクの上に重量物や不安定なものを置かないでください。

●台風等の強風発生の恐れがある時は、転倒防止策として雨水タンクの中に
半分以上の水を入れておいてください。

●改造などは絶対しないでください。

●界面活性剤の含まれている洗剤や保護つや出し剤などは使用しないでくだ
さい。

●凍結の恐れがある時は、タンクの水栓（蛇口）から水を抜き、集水継手とホース
を取り外してください。

●溜まった雨水を、車やバイク等の洗車には使用しないでください。

保管、取り扱い上の注意

警告
●タンク周辺で火気を使用しないでください。

・火災及び変形の原因となります。

・転倒または破損により、重大事故につながる危険性があります。特に小さなお子様が周辺
で遊ぶ箇所に120ℓ、「アメマルシェ」120ℓ、150ℓ、200ℓを設置する場合は、別売の転倒
防止クサリで壁に固定するなど転倒防止策を施してください。

・改造やペイントは著しい強度低下につながる危険性があり、製品破損の原因となりますの
で、絶対に行わないでください。

・蓋上面は、排水のため傾斜しておりますので、重量物や不安定なものは置かないでください。
・上面および蓋の許容重量：80ℓ 5kgまで、200ℓ 15kgまで。
・120ℓ、「アメマルシェ」120ℓ、150ℓの上面にものを置くことはできません。

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。 151
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